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Автоматизация для дома и малого бизнеса

Кто не  мечтает иметь свой дом 
на  природе? Наверное, многим  бы 
хотелось жить с чувством собствен-
ной земли, стен, покоя и  тишины. 
Это, конечно, заманчиво, однако 
хорошо  бы получить всю эту бла-
годать, но  только без необходи-
мости таскать ведрами воду из  ко-
лодца или стирать руками белье. 
Частный домик на  берегу лесного 
озера, но  снабженный всеми бла-
гами цивилизации, облегчающими 
жизнь, – вот чего по большей части 
хотят люди. И  в  сегодняшней Рос-
сии это желание вовсе не  является 
несбыточной мечтой. Строительст-
во коттеджей и особняков в наших 
пригородах идет быстрыми тем-
пами. Повсюду вырастают краси-
вые, крепкие, добротные домики, 
радующие глаз приятным обликом 
и  сердце  – ощущением достатка. 
И  каждый хозяин нового жилища 
старается оборудовать его водопро-
водом, канализацией, отоплением 
и  подключением к  сети Интернет. 
А  фермеры? Ведь для того чтобы 
выращивать овощи в  теплицах или 
разводить скот, тоже требуется ото-
пление, свет и водоснабжение.

В городе за всю систему комму-
нальных услуг отвечают городские 
службы. Но  за  городом хозяину 

дома приходится многое обустраи-
вать самому, в том числе и систему 
водоснабжения. Пробурив сква-
жину, подключив насос, поста-
вив гидроаккумулятор, хозяин сам 
контролирует работу водопровод-
ной системы, прекрасно зная все ее 
слабые места.

Например, вода в гидроаккуму-
ляторе имеет обыкновение застаи-
ваться, приобретая затхлый запах. 
Другая неприятность  – «скачет» 
напор. Если ты один поливаешь 
грядки, вода из  шланга  льется хо-
рошо, но  стоит кому-нибудь от-
крыть другой кран, подключенный 
к  той  же системе водоснабжения, 
как напор падает, вода начинает со-
читься хилой струйкой, даже может 
почти исчезнуть. При этом насос 
быстро изнашивается, и электриче-
ства он потребляет много.

Перечислим главные недостат-
ки традиционной системы водо-
снабжения:

`` нестабильность напора воды 
в  кранах, душе, поливочных сис
темах;

`` требуется гидроаккумулятор 
большой емкости (60–100 л);

`` гидроаккумулятор занимает 
много места в  помещении котель-
ной или насосной;

`` неприятный запах из-за застоя 
воды в гидроаккумуляторе;

`` перегрузки электросети в  мо-
менты пуска двигателя насоса;

`` появление разрежения в  си-
стеме, связанное с  мгновенной 
остановкой насоса (приводит к бы-
строму разрушению трубопроводов 
и  других элементов системы водо-
снабжения);

`` механические удары в  элек-
тродвигателе и насосе;

`` низкий срок службы насосов 
из-за частых циклов включения/
выключения.

Однако не  все так печально. 
Теперь есть возможность оборудо-
вать свое жилище современными 
устройствами, сберегающими обо-
рудование, экономящими энергию 
и  обеспечивающими комфорт их 
владельцам.

Еще до недавнего времени пре-
образователи частоты использо-
вались только для регулирования 
скорости вращения трехфазных 
асинхронных двигателей, которые 
являются приводами для мощных 
насосов, использующихся в  про-
мышленности и ЖКХ. С помощью 
частотных преобразователей регу-
лируется скорость вращения асин-
хронных двигателей, что приводит 

Система интеллектуального 
водоснабжения нового поколения 
в современном загородном доме

В статье рассказывается о достоинствах системы водоснабжения, постро-
енной на  основе применения частотного преобразователя ERMANGIZER, 
который был создан КБ «АГАВА» для дачных домов, ферм, ангаров и не-
больших промышленных предприятий.

ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург
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Автоматизация для дома и малого бизнеса

к  снижению потребления электро-
энергии и  продлевает срок службы 
насосов.

Сегодня известный произво-
дитель преобразователей частоты 
ERMAN на российском рынке – КБ 
«Агава» из Екатеринбурга – предла-
гает новый частотный преобразова-
тель ERMANGIZER, рассчитанный 
на  подключение однофазных на-
сосов с  напряжением 220  В. На  ос-
нове частотного преобразователя 
ERMANGIZER комплектуется си-
стема интеллектуального водоснаб-
жения нового поколения для дач-
ных домов, ферм, ангаров и неболь-
ших промышленных предприятий.

Преимущества системы, обору-
дованной преобразователем часто-
ты ERMANGIZER:

`` обеспечивается стабильный 
напор воды в  кранах, душе, поли-
вочных системах;

`` плавный пуск и  остановка на-
соса в  несколько раз увеличивает 
его ресурс и  исключает перегрузку 
электрической сети и механические 
удары в электродвигателе и насосе;

`` система ERMANGIZER не  тре-
бует наличия гидроаккумулятора 
большой емкости (более 5–8  л), 
вследствие чего исключаются не-
приятные запахи и загрязнение во
ды из-за ее застоя;

`` защита от  заклинивания дви-
гателя;

`` защита от сухого хода насоса;
`` система сигнализирует о  про-

течках в  системе водоснабжения 
(функция «стоп протечка»);

`` исключается резкое превы-
шение давления в  системе (гидро-
удар);

`` плавная остановка насоса 
исключает появление разрежения 
в системе;

`` обеспечивается гарантирован-
ный запуск холодного насоса (функ-
ция «смарт старт»);

`` работа насоса на пониженных 
частотах и  наличие режима «Stand 
By» позволяет экономить электро-
энергию;

`` ERMANGIZER работает с  од-
нофазными погружными и  поверх
ностными насосами с  напряжени-
ем 220 В и частотой 50 Гц;

`` вход – однофазное 220 В, вы-
ход – однофазное 220 В;

`` система работает как с  кон-
денсаторными двигателями, так 

SS Давление в традиционной системе падает с ростом количества потребителей

SS Давление воды в традиционной системе меняется при включении/выключении 
насоса (при наличии водопотребления)

SS Давление в системе водоснабжения, оборудованной ПЧ ERMANGIZER, остается 
постоянным при любом количестве потребителей

Таблица 1. Рекомендуемый комплект оборудования для системы автоматического 
водоснабжения на основе ПЧ ERMANGIZER

№ Наименование Примечание

1 Частотный преобразователь ER-G‑220–02

2 Насос скважинный с необходимыми характеристиками «Водолей» или любой другой аналог

3 Преобразователь давления СДВ‑И‑Коммуналец 10 кгс/см2 
(или аналогичный)

4 Гидроаккумулятор вертикальный Емкость 5 или 8 литров

5 Шланг гибкий в металлической оплетке Для присоединения гидроаккумулятора к системе водоснаб-
жения

6 Манометр Присоединение – внешняя резьба 1/4» 
Диапазон измерений – 0 …6 бар

7 Штуцер пятивыводной Присоединение: 3 x 1», 2 x 1/4»

H

H

P выкл. насоса

P вкл. насоса

PP

Т
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Автоматизация для дома и малого бизнеса

и  с  двигателями с  расщепленными 
полюсами;

`` частотный преобразователь 
относится к  классу изделий, ра-

ботающих без обслуживающего 
персонала: ПЧ ER-G‑220-02  само-
стоятельно находит выход из любых 
нештатных ситуаций (превышение 

или пропадание напряжения сети, 
перегрузка по току, перегрев и т. д.);

`` легкая настройка;
`` низкая цена.

В перечень необходимого обо-
рудования, предназначенного для 
создания системы водоснабжения 
на  основе ПЧ ERMANGIZER, 
входят устройства, перечисленные 
в табл. 1.

Для того чтобы любой потре-
битель смог скомплектовать свою 
индивидуальную систему водо-
снабжения, как для небольшого 
дачного дома, так и  для коттеджа 
в  несколько этажей, фермы или 
любого другого строения, кон-
структорским бюро «АГАВА» со-
здано несколько модификаций 
ПЧ ERMANGIZER, рассчитанных 
на  системы различной мощности 
и производительности.

В конце статьи хочется отме-
тить, что ПЧ ERMANGIZER может 
использоваться не  только во  вновь 
создаваемых системах водоснабже-
ния – с его помощью легко модер-
низировать уже имеющееся обору-
дование, для того чтобы избавиться 
от  всех вышеперечисленных недо-
статков традиционных систем во-
доснабжения.

SS Схема частного дома, оборудованного системой водоснабжения ERMANGIZER: 
(1) преобразователь частоты, (2) насос, (3) преобразователь давления, 

(4) гидроаккумулятор, (5) шланг, (6) манометр, (7) штуцер пятивыводной

Таблица 2. Модификации ПЧ ERMANGIZER, 
рассчитанные на насосы различной 

мощности

Модель Характеристики

ER-G‑220–02–0,37 0.37kW, 1.7A

ER-G‑220–02–0,5 0.5kW, 2.3A

ER-G‑220–02–0,75 0.75kW, 3.4A

ER-G‑220–02–1,00 1.0kW, 4.6A

ER-G‑220–02–1,5 1.5kW, 6.8A

1

2

3
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4
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