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Реклама

В собрании производственных 
механизмов, работающих на  заво-
дах под управлением интеллекту-
альных сетей, существует серьез-
ный скрытый конфликт: для рабо-
ты станков, печей или конвейеров 
требуется большое напряжение, 
между тем цепи контроля  – низ-
ковольтные. Грубая электрическая 
сила производственной сети несов-
местима с хрупкими и деликатными 
умными устройствами, которым для 
функционирования требуется всего 
12 вольт. Примиряющую роль в этой 
системе играют твердотельные реле 
(ТТР)  – оптоэлектронные полупро-
водниковые приборы, встроенные 
на границе двух электрических цепей 
и предназначенные для их гармонич-
ного сотрудничества.

Одна из  важнейших характери-
стик твердотельного реле  – стой-
кость его коммутирующего элемен-
та к  перегрузкам. Во  время работы 
ТТР выделяет много тепла, а  это 
снижает его производственные ха-
рактеристики, поэтому требуется 
охладитель. Кроме того, коммутиру-
ющий элемент должен выдерживать 
кратковременное увеличение тока. 
Многие компании вместе с  реле 

сразу предлагают клиентам теплоот-
воды, подходящие именно данному 
прибору их производства. Однако 
существуют и другие решения.

Компания Autonics, ведущий 
в Корее производитель и экспортер 
датчиков и контроллеров, представ-
ляет твердотельные реле со встроен-
ным теплоотводом серии SRH1.

Новые твердотельные реле се-
рии SRH1 (рис. 1) отличаются улуч-
шенной тепловой защитой благодаря 
встроенным теплоотводам и  кера-
мической подложке, за  счет чего 
обеспечивается более надежная 
работа оборудования. Кроме того, 

реле этой серии имеют превосход-
ную характеристику напряжения 
пробоя диэлектрика (4000  В пере-
менного тока), поэтому их можно 
применять в  разнообразных облас-
тях, например в  нагревателях, по-
лупроводниковом оборудовании, 
промышленных машинах и устрой-
ствах управления двигателями.

Отличительные особенности ТТР 
серии SRH1:

`` напряжение пробоя диэлек-
трика – 4000 В переменного тока;

`` улучшенная эффективность те-
плозащиты благодаря встроенным 
теплоотводам и  керамической под-
ложке;

`` различные варианты установ-
ки (DIN-рейка, установка в панель);

`` поддержка функции переклю-
чения при пересечении нуля и слу-
чайного включения.

В качестве примера можно 
привести схему производственной 
сети, в которой с помощью ТТР се-
рии SRH1 регулируется температу-
ра формования при изготовлении 
автомобильных бамперов (рис. 2).

Высоконадежное твердотельное реле 
серии SRH1

Рис. 1. Твердотельные реле со встроенным теплоотводом серии SRH1

Рис. 2. Регулирование температуры формования при изготовлении автомобильных бамперов

Компания Autonics, г. Москва,
тел.: (495) 660-1088,

e‑mail: russia@autonics.com,
www.autonics.ru

Статья рассказывает о  преимуществах твердотельных реле компании 
Autonics, имеющих встроенный теплоотвод и  высокую электрическую 
прочность.
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