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МикроСАМ РУС

Хроматограф предназначен для непрерывного автоматического измерения молярной доли компонентов 
природного газа в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008 с последующим расчетом физико-химических 
показателей проб по ГОСТ 31369-2008.

+7 (495) 662 32 21   |   info@ecohimpribor.ru   |   www.ecohimpribor.ru

Хроматографическая система подставляется с полным 
комплектом разрешительных и метрологических документов. 
Благодаря собственному производству стандартные 
хроматографические решения имеют срок поставки Заказчику 
от 1 недели.

Хроматограф смонтирован в корпусе типа «взрывозащищенная 
оболочка», не требующем продувки воздухом КИП, имеет 
маркировку взрывозащиты 1ExdIICT4X. В системах подготовки 
пробы (ГОСТ 31370-2008) применяются пробоотборные зонды с 
мембранными фильтрами и первичным редуцированием, линии 
подачи пробы с саморегулируемым обогревом, системы 
автоматического переключения газа-носителя с двойным 
редуцированием, датчики и реле давления.

Полностью переработанная аналитическая часть: 
� Определение С6+ на этапе обратной продувки
� Высокая чувствительность за счет увеличенного объема инжекции образца
� Применена новая запатентованная технология снижения шума базовой линии 
� Новая функция защиты детекторов и пьезоактюаторов от прерывания подачи газа-носителя
� Расход газа-носителя (гелий марки А) снижен до 20-25 мл/мин
� Полное соответствие ГОСТ 31369-2008 и ГОСТ 31371.7-2008
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Новейшее оборудование и высокая квалификация сотрудников позволя-
ют ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР» проводить современный хроматографи-
ческий анализ, а  также выполнять полный комплекс работ по контролю 
метрологических характеристик аналитических комплексов и  поверку 
измерительного оборудования.

ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», г. Москва

Хроматографический анализ на основе 
последних научных достижений

Современный хроматографи-
ческий анализ  – один из наиболее 
сложных и  комплексных разделов 
поточной и  лабораторной анали-
тики на производстве, требующий 
высочайшей квалификации и  ком-
петенции специалистов.

Активное развитие и  совершен-
ствование методов хроматографи-
ческого анализа, повышение требо-
ваний к  точности выполнения из-
мерений вызывают необходимость 
в  постоянной модернизации техни-
ческой составляющей, а  также в со-
здании принципиально новых техно-
логичных аналитических приборов.

Большое значение в  обеспече-
нии точности и представительности 
анализа имеет не только анализа-
тор, но и  системы подготовки про-
бы, учитывающие все параметры 
конкретного процесса, а  корректная 
и  бесперебойная работа высокоточ-
ного промышленного аналитическо-
го оборудования зависит от соответ-
ствующих систем жизнеобеспечения, 

которые должны быть подобраны на 
стадии подготовки проекта. Имен-
но поэтому компания ООО «НПО 
«ЭКОХИМПРИБОР» ориентиро-
вана на рассмотрение каждой изме-
рительной задачи в целом и уделяет 
особое внимание предпроектному 
обследованию объекта, проектиро-
ванию системы измерения с учетом 
выявленных особенностей места 
установки анализатора, его систем 
подготовки пробы, а  также пара-
метров измеряемой и  окружающей 
сред.

Ключевую роль при создании 
проектов по разработке и  внедре-
нию хроматографических систем 
играет метрологическая экспер-
тиза и  оценка качества выполняе-
мых измерений по итогам запуска 
системы в  работу. Наличие соб-
ственных специалистов в  области 
метрологии позволяет ООО «НПО 
«ЭКОХИМПРИБОР» выполнять 
полный комплекс работ по контро-
лю метрологических характеристик 

аналитических комплексов и прово-
дить поверку измерительного обо-
рудования.

Кроме того, квалификация со-
трудников позволяет проводить 
шеф-монтажные, монтажные, пу-
сконаладочные работы в  области 
промышленной аналитики (хрома-
тографического и газового анали-
за, гигрометрии), а также обеспе-
чивать заказчиков своевременным 
гарантийным и  постгарантийным 
сервисным обслуживанием постав-
ленных аналитических систем.

С начала 2015 года в ООО «НПО 
«ЭКОХИМПРИБОР» запущено про-
изводство газового промышленного 
специализированного хроматографа 
«МикроСАМ РУС», применяемого 
для решения задач как коммерче-
ского, так и технологического учета. 
Хроматограф «МикроСАМ РУС» 
сконструирован для определения 
компонентного состава природно-
го газа с  последующим вычислени-
ем теплофизических характеристик 
в полном соответствии с требования-
ми действующих ГОСТ 31369-2008 
и  ГОСТ 31371-2008, а  также в  соот-
ветствии с требованиями ПАО «Газ-
пром». Кроме того, дополнительная 
аттестованная методика выполнения 
измерений ПНГ и  других углеводо-
родных газов позволяет расширить 
возможности анализатора, а подтвер-
жденная линейность детекторов – вы-
полнять градуировку прибора во всем 
диапазоне измерений молярных до-
лей компонентов с  применением од-
ной градуировочной смеси.

SS Хроматограф «МикроСАМ РУС»

ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», г. Москва,
тел.: +7 (495) 662-3221,

e-mail: info@ecohimpribor.ru,
www.ecohimpribor.ru
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Контактные данные:
Россия, Самарская обл.,  
Волжский р-н, пос. Стромилово
Тел.: +7 (846) 230-04-70,  
Факс: +7 (846) 230-03-13
pr@krohne.su

Приборы КРОНЕ для коммерческого учета

Компания КРОНЕ более 90 лет производит приборы 
для измерения расхода и уровня различных сред,  
которые отвечают самым высоким требованиям в 
различных отраслях промышленности.
Мы предоставляем нашим заказчикам оптимальные 
приборы и технические решения, которые всегда  
отвечают их требованиям и даже превосходят  
их ожидания в отношении качества, эксплуатационных 
параметров, функциональных возможностей, сервисного 
обслуживания и конструктивных особенностей.ALTOSONIC 5

• Новый семилучевой прибор для коммерческого учета 
жидкостей с вязкостью до 1 500 сСт

• Условный диаметр: 100…600 мм
• Погрешность измерения: ±0,15%
• Неопределенность: ±0,027% (в соответствии с API)
• Рабочая температура: –40...+120°C 

-40...+250°C (высокотемпературная версия) 
-200...+120°C (криогенная версия) 
-40...+120°C (версия для высоковязких сред)

Расходомер ультразвуковой ALTOSONIC 5

Расходомер ультразвуковой ALTOSONIC V12

• 12-ти лучевой расходомер  
для коммерческого учета газа

• Условный диаметр: 100…1 600 мм
• Относительная погрешность: ±0,2% (при калибровке) 

±0,1% (при калибровке и линеаризации)
• Воспроизводимость: ±0,1%
• Рабочее давление, не более: 45 МПа
• Рабочая температура: –20...+70°C  

(опционально -40...+100°C)

Новинка


