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Неразрушающий контроль

В статье представлены портативные измерительные приборы ТЭМП 
для неразрушающего контроля оборудования: динамический твер‑
домер ТЭМП‑2, ультразвуковые толщиномеры серии ТЭМП‑УТ. Пере‑
числены их основные функциональные и технические особенности, 
указаны преимущества.

ООО НПП «Технотест», г. Москва

Приборы марки ТЭМП
ООО НПП «Технотест» ведет 

начало от советского научно-иссле-
довательского института АО НПО   
ЦНИИТМАШ, который еще в 1990 го-
ду выпустил переносные приборы для 
измерения твердости корпусов атом-
ных реакторов. Когда в 1992 го ду на ба-
зе института бы ло создано ООО НПП 
«Технотест», костяк его коллектива 
составили сотрудники этого НИИ, ко-
торые трудятся в компании до сих пор. 
С первого го да своей работы пред-
приятие выпускает переносные твер-
домеры ТЭМП-1, ТЭМП-2, ТЭМП-3, 
ТЭМП-4 и ультразвуковые толщино-
меры ТЭМП-УТ1, ТЭМП-УТ2, кото-
рые широко используются как измери-
тельные устройства неразрушающего 
контроля при производстве различно-
го оборудования для оценки качества 
технологических процессов, входного 
контроля узлов и деталей машин, при 
ремонте и технической диагностике.

Приборы эксплуатируются прак-
тически во всех отраслях промышлен-
ности России, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья, внесены 
в государственные реестры средств 
измерений России, Казахстана, Бе-
ларуси, Украины, Узбекистана, Лит-
вы, а также в руководящие докумен-

ты ПАО «Газпром», теплоэнергетики, 
ОАО «РЖД», госкорпорации «Рос-
атом» и т.д.

За 30 лет приборы под торговой 
маркой ТЭМП постоянно модерни-
зируются, в частности, обновляются 
их электронные компоненты, про-
граммное обеспечение, корпуса. Рас-
смотрим два прибора из этой серии.

Твердомер ТЭМП‑2
Портативный динамический твер-

домер ТЭМП-2 (рис. 1) способен из-
мерять твердость по шкалам Бринел-
ля, Роквелла, Виккерса и Шо ра, при 
необходимости указанные диапазоны 
шкал могут быть расширены. ТЭМП-2 
обеспечивает:

`` возможность калибровки шкал 
твердости от 2 до 10 точек;

`` возможность записи 64 шкал 
твердости, что позволяет проводить 
измерения твердости изделий из раз-
личных материалов по разным шка-
лам, в том числе на тонкостенных 
трубах.

Следует особо подчеркнуть, что 
с помощью ТЭМП-2 по специальной 
методике, разработанной инженерами 
ООО НПП «Технотест», можно из-
мерять твердость, предел прочности 
и условный предел текучести при рас-

тяжении стальных тонкостенных труб 
разных диаметров с толщиной стенки 
менее 8 мм (а также листов и обечаек 
от 2 мм и вы ше). Те же параметры для 

Портативные электронные твердомеры 
и ультразвуковые толщиномеры марки ТЭМП 
для неразрушающего контроля в производстве 
и эксплуатации промышленного оборудования

Рис. 1. Динамический твердомер 
ТЭМП‑2
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труб с толщиной стенки более 8 мм 
измеряются твердомером ТЭМП-2 на-
прямую, без дополнительных методик.

Прибор запоминает данные из-
мерений, позволяет просмотреть их, 
скачать на компьютер, сохранить 
и распечатать в ви де протокола на ли-
сте формата А4, для взаимодействия 
с компьютером предназначен порт 
USB.

У твердомера ТЭМП-2 современ-
ный дизайн: плоский металлический 
корпус с боковым оребрением, дис-
плей имеет подсветку, клавиатура эр-
гономичная, с четким обозначением 
и назначением кнопок управления 
прибором (включение, выбор шкал 
твердости, усреднение, смена угла из-
мерения, запоминание данных).

Питание ТЭМП-2 осуществляет-
ся от двух батарей (или аккумулято-
ров) ти па АА, которые обеспечива-
ют непрерывную работу в течение 
400 часов. Температурный диапазон 
эксплуатации – от –20 до +60 °C.

Толщиномеры
Ультразвуковые толщиномеры 

ТЭМП-УТ (рис. 2) работают в диа-
пазоне температур от –30 до +70 °C 
и могут функционировать в самых 
сложных условиях. Они служат для 
проверки толщины стенок котлов, 
труб и трубопроводов, листов и дру-
гих изделий во время изготовления, 
эксплуатации или ремонта.

У толщиномеров линейки ТЭМП-
УТ регулируемая подсветка, которая 
работает как указатель наличия аку-
стического контакта: поскольку изме-
рение проводится контактным спо-
собом, необходимо плотно прижать 

ультразвуковой преобразователь к по-
верхности контролируемого объекта, 
о наличии полного контакта и сигна-
лизирует подсветка. Также у толщи-
номера удобные корпус и клавиатура, 
обеспечена возможность быстрой за-
мены батарей, память на 10 файлов по 
100 результатов в каждом, для обмена 
данными имеется порт мини-USB. 
Прибор обеспечивает скачивание, со-
хранение и распечатку данных в ви де 
протокола. Указанные характеристики 
и функциональность сочетаются с не-
высокой ценой, что делает ТЭМП-УТ 
весьма привлекательным продуктом.

Благодаря высокой скорости ге-
нерирования и приема акустического 
сигнала толщиномеры серии ТЭМП-
УТ могут эффективно работать как 
сканер, что важно, например, при вы-
явлении областей очаговой коррозии 
или оценке состояния износа конт-

ролируемых участков трубы или со-
суда давления.

Заключение
На все приборы марки ТЭМП дей-

ствует гарантия 3 го да. На предприя-
тии производится быстрое техничес-
кое обслуживание (зачастую в течение 
1–2 часов в присутствии заказчика), 
а также первичная и периодическая 
поверка. Приемлемые це ны, отличное 
качество, удобство работы, большой 
ресурс характеризуют твердомеры 
и толщиномеры марки ТЭМП.

Рис. 2. Ультразвуковой толщиномер ТЭМП‑УТ1
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