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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

В статье рассмотрены принцип действия, особенности конструкции, 
функциональность и преимущества расходомеров РСЦ разработки 
и производства кировского предприятия «ВТК Энерго», примене-
ние которых в системах для очистки промышленных и хозяйствен-
но-бытовых сточных вод является оптимальным решением.

Компания «ВТК Энерго», г. Киров

На современном российском рын-
ке, в условиях дефицита и да же пол-
ного отсутствия товаров отдельных 
известных брендов, решающими фак-
торами для успешной маркетинговой 
деятельности стали: наличие у отече-
ственных производителей научно-тех-
нического задела, высокое качество 
производственной системы, ориги-
нальность технических решений и на-
дежность отношений со стратегически-
ми предприятиями – поставщиками 
комплектующих изделий. Этим требо-
ваниям полностью соответствует пред-
приятие «ВТК Энерго» из г. Кирова, 
которое с 1990 го да успешно работает 
на рынке контрольно-измерительных 
приборов и автоматики ( КИПиА) для 
энергетики.

Знания, уровень подготовки 
и опыт команды «ВТК Энерго» по-
зволили ей разработать и наладить се-
рийное производство эксклюзивных 
образцов энергосберегающего обору-
дования, а также запатентовать многие 

из примененных технических реше-
ний. Поэтому призыв к переходу на 
политику импортозамещения не застал 
предприятие врасплох, а сегодня «ВТК 
Энерго» успешно реализует ме ры по 
обеспечению полной импортонезави-
симости.

Расходомеры-счетчики РСЦ – 
это приборы собственной разработки 
«ВТК Энерго», которые изготавли-
ваются на производственных мощно-
стях в г. Кирове и применяются в сис-
темах теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения на предприятиях 
химической, целлюлозно-бумажной, 
пищевой, фармацевтической и других 
отраслей промышленности, а также 
на объектах ЖКХ.

Принцип работы расходомеров- 
счетчиков РСЦ основан на электро-
магнитном методе измерения (закон 
электромагнитной индукции): в на-
стоящее время это самое распростра-
ненное решение как в жилищно-ком-
мунальной сфере, так и на промыш-

ленных предприятиях. Основные 
преимущества таких расходомеров – 
простая конструкция без движущихся 
частей и отсутствие гидравлического 
сопротивления, что предопределяет 
высокую надежность измерения.

В качестве измеряемой среды 
в расходомерах-счетчиках РСЦ мо-
жет быть во да (питьевая, загрязненная, 
теплофикационная, сточная), техни-
ческие жидкости (щелочи и кислоты, 
пульпы, а также растворы и рассолы 
различных веществ) и любые другие 
невзрывоопасные электропроводящие 
жидкости, удельная проводимость ко-
торых составляет величину не менее 
200 мкСм/м.

Типовая конструкция любого рас-
ходомера серии РСЦ включает пер-
вичный преобразователь (ПП) и бло-
ки измерения и питания. Электро-
магнитный преобразователь расхода 
размещается в потоке измеряемой сре-
ды, движущейся в трубопроводе. Кон-
структивно ПП, рассчитанный на ра-

«ВТК Энерго»: инновационные решения 
в расходомерах РСЦ

Рис. 1. Внешний вид электромагнитных расходомеров РСЦ различных исполнений



78

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(1

02
)_

20
22

   
   

   
   

   

бочее давление Ру 25 или Ру 40, присо-
единяется к трубопроводу с помощью 
фланцевого и резьбового соединений.

Первичные преобразователи мо-
гут изготавливаться со степенью за-
щиты оболочки IP68. Это позволяет 
монтировать их во временно затапли-
ваемых колодцах при измерении сто-
ков, на трубопроводах холодной во ды, 
а также в других местах, где возможно 
образование конденсата. Первичные 
преобразователи производятся на 
диаметры от Ду 15 до Ду 400. Измери-
тельный блок преобразует сигналы, 
поступающие с первичного преобра-
зователя, в формат, удобный для пере-
дачи на внешние устройства, а также 
для отображения на встроенном в рас-
ходомер дисплее. Все три части расхо-
домера могут находиться в одном бло-
ке (моноблочное исполнение). Также 
прибор выпускается в раздельном ис-
полнении, когда измерительный блок 
с помощью кабеля выносится на рас-
стояние до 200 м, при этом он может 

монтироваться в любом удобном мес-
те. Раздельное исполнение подходит 
для выполнения измерений в агрес-
сивных средах (например, химически 
агрессивных или высокотемператур-
ных), на объектах с угрозой затопле-
ния, в труднодоступных местах и при 
других сложных условиях эксплуа-
тации.

Модельный ряд расходомеров РСЦ 
разработки и производства «ВТК Энер-
го» представлен на рис. 1, особенности 
применения – в табл. 1. Более подроб-
ные характеристики различных ис-
полнений, как и другую информацию 
о деятельности и продукции предприя-
тия, читатель найдет на официальном 
сайте предприятия: www.vtkgroup.ru.

Значения пределов допускаемых 
основных относительных погрешно-
стей расходомеров серии РСЦ в за-
висимости от диапазона измеряемо-
го расхода составляют (в процентах 
от измеряемого значения):

`` ±1 % в диапазоне 1:100;

`` ±2 % в диапазоне 1:250;
`` ±4 % в диапазоне 1:1000.

Предел допускаемой основной 
относительной погрешности преобра-
зования ко да то ка в выходной сигнал 
постоянного тока составляет ±0,15 %. 
Поверка расходомеров выполняется 
в соответствии с утвержденной мето-
дикой МП 071012017.

Кроме стандартного для типово-
го расходомера набора возможностей 
измерительные устройства серии РСЦ 
имеют дополнительные функции:

`` индивидуальное изменение на-
строек импульсных выходов по ве су 
импульса и направлению потока;

`` использование открытого ком-
муникационного протокола Modbus;

`` выбор скорости связи;
`` использование режима отобра-

жения «Цикл»;
`` защиту всех настроек с помощью 

аппаратных средств и различных па-
ролей;

`` крепление на DIN-рейку.

Таблица 1. Характеристики моделей электромагнитных расходомеров РСЦ производства «ВТК Энерго»
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Температура окружающей / 
измеряемой среды, °С

-10...+50 / -10...+150
+5...+50 / 
+5...+150

-10...+50 / -10...+150
-10...+150 

(t измеряемой среды)

Направление измерения 
расхода

Прямой, реверсный, суммарный объем

Функция архивирования
Накопленного объема, накопленного 

объема  за единицу времени (час, сутки, 
месяц) и времени наработки

- -
Накопленного объема, накопленного объема 

за единицу времени (час, сутки, месяц) 
и времени наработки

Дистанционная передача 
данных

Есть - - Есть

Датчик  сухой трубы Есть

Дополнительные 
возможности измерения

Стоки, среды 
с различными 
включениями

Агрессивные среды 
и среды с различными 

включениями; установка 
на полимерные 

трубопроводы без 
дополнительных 

монтажных элементов

Агрессивные среды  
(кислоты, щелочи)

Агрессивные 
среды

Агрессивные среды 
(кислоты, щелочи)

Интерфейсы
RS-485 и (или): через токовый выход / 
через импульсный выход на внешние 

устройства

Может выводить через 
импульсный выход на 
внешние устройства 
параметры:
 • объем жидкости, V (м3, л);
 • объемный (мгновенный) 
прямой или обратный 
расход жидкости,  
Q (м3/ч; л/мин; %)

RS-485 и (или): через токовый выход / через 
импульсный выход на внешние устройства
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К числу других достоинств рас-
ходомеров разработки и производст-
ва «ВТК Энерго» следует отнести:

`` работу в напорных и безнапор-
ных (с организацией полного запол-
нения) трубопроводах водоснабже-
ния, водоотведения и канализации;

`` возможность расчета объемов 
неочищенных отходов;

`` простоту монтажа и обслужива-
ния;

`` устойчивость к вибрациям и элек-
тромагнитным воздействиям;

`` возможность решения различных 
задач по измерению расхода с приме-
нением специальных исполнений (для 
агрессивных и неагрессивных сред, 
химических производств и пищевой 
промышленности, для сферы ЖКХ, 

в трубопроводах высокого давления 
и т. д.);

`` увеличенный объем архива: мак-
симально до 27 000 записей для интер-
вала архивирования 1 ч. Предусмотре-
на возможность изменения интервала, 
начиная с 10 с.

Электромагнитные расходомеры 
РСЦ используются в общедомовых 
коммерческих узлах учета холодного 
и горячего водоснабжения, в рас-
пределительных сетях, при сбросе 
сточных вод, в системах учета кана-
лизационных стоков (в том числе са-
мотечных), на скважинах и насосных 
станциях, на станциях дозирования 
реагентов (в том числе коагулян-
та/флокулянта) и в системах тепло-
снабжения. Также их устанавливают 

на границах балансовой принадлеж-
ности сетей водоснабжения для учета 
потребляемых объемов и проведения 
расчетов между водоснабжающей ор-
ганизацией и потребителем и т. д.

Качество выпускаемой на пред-
приятии «ВТК Энерго» продукции 
подтверждено:

`` сертификатом соответствия тре-
бованиям Таможенного союза (ТР 
ЕАЭС);

`` сертификатом аттестации рас-
ходомеров, выданным Национальным 
институтом стандартов и технологий 
США.

Все приборы внесены в Государ-
ственный реестр средств измерений 
РФ. Деятельность компании лицен-
зирована.

Компания «ВТК Энерго», г. Киров,
тел.: +7 (8332) 35-1600,

e-mail: energo@vtkgroup.ru,
сайт: www.vtkgroup.ru


