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ИСУП: Антон Викторович! Какие 
исполнения новых модулей доступ-
ны? И на какие типы сигналов?

А. В. Русаков: Все новые модули 
предназначены для дискретных сигна‑
лов: либо для их передачи в централь‑
ный вычислительный модуль ПЛК, 
либо, наоборот, для приема сигнала от 
ПЛК и передачи в устройство полево‑
го уровня. Модуль дискретного ввода 

DI32‑I00 (IDC)-485 (рис. 1) имеет две 
модификации: со встроенным блоком 
питания и без него. Модули дискрет‑
ного вывода производятся с релейны‑
ми выходами и выходами типа «от‑
крытый коллектор». Передача данных 
осуществляется по интерфейсу RS‑485 
или CAN-шине.
ИСУП: Почему именно такой набор 
интерфейсов вы посчитали актуаль-

ным? Ведь любой продукт разраба-
тывается с учетом запросов потенци-
альных потребителей.

А. В. Русаков: Системы автомати‑
зации растут, и мы создали решение, 
позволяющее легко их масштабиро‑
вать. Подключение по последователь‑
ному цифровому интерфейсу RS‑485 
или CAN-шине в принципе широко 
применяется. Сегодня эти два интер‑

Московская компания «ЭТК-Прибор» известна как разработчик 
программируемого контроллера «Трансформер-SL» для автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Главная 
особенность этого контроллера – модульный принцип построения. 
К центральному вычислительному модулю в зависимости от задач конкретной 
системы подсоединяются разные модули входов и выходов, модули управления, 
модули контроля, модули-конвертеры и т. д. Этот гибкий подход, во‑первых, 
позволяет построить ПЛК для любых задач автоматизации, а во‑вторых, дает 
возможность разработчикам «Трансформера» легко обновлять его, вводить 
в его состав новые модули, отвечающие актуальным задачам времени. 
В частности, несколько лет назад компания представила вычислительный 
модуль ПЛК «Трансформер-SL» с исполнительной средой ISaGRAF 6.5. 
А недавно именно для этой модификации были выпущены новые модули 
DI32‑IDC‑485, DO16‑RYI‑485, DO32‑NDC‑485, которые существенно 
увеличивают количество каналов ввода/вывода в автоматизированной системе. 
Мы обратились к руководителю коммерческого отдела ООО «ЭТК-Прибор» 
Антону Русакову и попросили его рассказать о новинке подробнее.

ЦИТАТА: Системы автоматизации растут, и мы создали решение, 
позволяющее легко их масштабировать.

Новые модули ввода/вывода 
для программируемого контроллера 
«Трансформер-SL»

Промышленные контроллеры
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фейса относятся к наиболее популяр‑
ным. Оба они позволяют подключить 
к одному контроллеру сразу много обо‑
рудования полевого уровня: датчиков, 
исполнительных или коммуникацион‑
ных устройств. Правда, RS‑485 изна‑
чально разрабатывался для промыш‑
ленной автоматизации, CAN-шина 
служила для автомобилей и  транс‑
порта. Но постепенно стала приме‑
няться и в других областях, в том числе 
в промышленности, благодаря своей 
простоте и экономичности. Интер‑
фейс RS‑485 (рис. 2 и 3) позволяет 
подключать устройства шлейфом, 
CAN-шина оправдывает себя в 
мультиузловых системах. Мы созда‑
ли модули, с помощью которых можно 
реализовать обе возможности.

ИСУП: Меняется ли линейка моду-
лей ввода/вывода конструктивно, 
с точки зрения технологий или мате-
риалов? Может быть, новые модули 
обладают какими-либо усовершенст-
вованными характеристиками?

А. В. Русаков: Да, в новые изделия 
внесены конструктивные изменения. 
Перед разработчиками стояла задача 
создать модули, совместимые с ши‑
ной ПЛК «Трансформер-SL», и при 
этом значительно увеличить количе‑
ство каналов ввода/вывода. На лице‑
вой панели модулей размещена све‑
товая индикация состояния каналов, 
а разъемы для подключения внешних 
цепей вынесли на верхнюю и ниж‑
нюю часть модулей.

ИСУП: Модули DI32‑IDC‑485, DO16-
RYI‑485, DO32‑NDC‑485 – это реше-
ние только под ваши контроллеры 
«Трансформер ISaGRAF 6.5» или вы 
планируете продвигать их на обще-
промышленный рынок?

А. В. Русаков: Обмен данными 
с  модулями осуществляется по стан‑
дартному промышленному протоколу 
Modbus RTU. Карты Modbus-реги‑
стров для каждого исполнения при‑
ведены в эксплуатационной докумен‑
тации. Так что новые модули вполне 
совместимы с ПЛК других произво‑
дителей. Перед нами не стояла задача 
сделать решение исключительно под 
наш «Трансформер», это вполне уни‑
версальные устройства.
ИСУП: В каких сферах можно при-
менять новые модули?

А. В. Русаков: Основное их назна‑
чение – применение в АСУ ТП малой 
и средней сложности. Это могут быть 
автоматизированные системы, осу‑
ществляющие контроль, регулиро‑
вание и управление самыми разными 
технологическими процессами: теп‑
ло- и водоснабжением, вентиляцией 
и кондиционированием, водоподго‑
товкой и водоотведением, освещени‑
ем, различным технологическим обо‑
рудованием и т. д.
ИСУП: На какой компонентной ба
зе и где производятся новые модули 
ввода/вывода?

А. В. Русаков: Безусловно, мы мак‑
симально стараемся использовать 
компоненты, произведенные в Рос‑
сии. Однако, если подобных решений 
нет или они коммерчески не оправ‑
данны, мы применяем компоненты 
из дружественных стран. Но в прио‑
ритете – изделия отечественных про‑
изводителей.
ИСУП: Какие протоколы обмена дан-
ными поддерживаются?

А. В. Русаков: Основной протокол 
обмена данными в  этой системе  – 
Modbus RTU. Модули входов полу‑
чают сигналы с датчиков или испол‑
нительных устройств, это могут быть 
сигналы «сухой контакт», сигналы от 
датчиков n‑p‑n‑ или p‑n‑p‑типа. За‑
тем преобразуют их в цифровой фор‑
мат и передают по протоколу Modbus 
RTU. Управление исполнительными 
устройствами осуществляется через Рис. 2. Модули дискретного ввода/вывода

Рис. 1. Модуль дискретного ввода DI32‑IDC‑485 со встроенным блоком питания
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выходы «транзисторный ключ» («от‑
крытый коллектор»).
ИСУП: Сколько таких модулей вво-
да/вывода можно подключить к мо-
дулю центрального процессора?

А. В. Русаков: В зависимости от мо‑
дуля. Исполнения с интерфейсом RS-
485 имеют аппаратный переключатель 
адреса, что позволяет устанавливать 
по 16 модулей каждого типа на одну 
шину. Например, можно установить 
16 модулей DI-32-IDC-485, что позво‑
лит подключить 512 дискретных дат‑
чиков. 
Модули с интерфейсом CAN имеют 
программную адресацию на 250 мо‑
дулей. Если установить 250  моду‑
лей  DI-32-IDC-CAN, то получится 
8000 дискретных входов.
ИСУП: Реализована ли в ваших изде-
лиях оптронная развязка для защиты 
сигнальных входов?

А. В. Русаков: Гальваническая раз‑
вязка есть практически на всех новых 
модулях. Например, модуль дискрет‑
ного ввода DI32‑I00(IDC)-485 имеет 
групповую гальваническую развязку: 
8 групп по 4 входа. Эти группы вхо‑
дов гальванически развязаны между 
собой. Модули дискретных выходов 
DO16-RYI-485 имеют поканальную 
гальваническую развязку. У испол‑
нения DI32-NDC-485 гальваническая 
развязка отсутствует.
ИСУП: Какие данные с новых моду-
лей ввода/вывода отображаются уда-
ленно через веб-интерфейс?

А. В. Русаков: Напрямую данные 
с модуля ввода/вывода через веб-ин‑
терфейс не передаются. Они поступа‑
ют на центральный модуль – вычис‑
литель, который имеет встроенный 
веб-сервер. К нему уже можно под‑
ключиться с ПК и дистанционно вы‑
полнить полный набор задач: получить 
данные, осуществить настройку и т. д.
ИСУП: Обладают ли новые модули 
функцией самодиагностики?

А. В. Русаков: Функции самодиаг‑
ностики на каждом модуле ввода/вы‑
вода не делали, это сильно удорожило 
бы решение. И вопрос тут не только 
в ПО. Однако модули имеют понят‑
ную индикацию состояния. Синие 
светодиодные индикаторы сигнализи‑
руют о наличии/отсутствии питания, 
обмена по шине, о состоянии каждо‑
го входа.
За функции самодиагностики отве‑
чает, опять же, центральный процес‑
сорный модуль ПЛК – вычислитель. 
Он контролирует связь с модулями 
ввода/вывода в прикладной програм‑
ме. Если связь с каким-либо модулем 
ввода/вывода отсутствует на протя‑
жении периода времени, указанного 
в программе, то модуль, с которыми 
потеряна связь, автоматически сбра‑
сывает состояния своих входов и вы‑

ходов к исходным значениям, чтобы 
не допустить аварийной ситуации на 
объекте управления.
ИСУП: Вопрос в контексте техно-
логического суверенитета: какое ПО 
для контроллера разработано «ЭТК-
Прибор» и какие сторонние решения 
используете?

А. В. Русаков: В настоящее вре‑
мя мы работаем над созданием ПЛК 
«Трансформер» следующего поколе‑
ния – c интегрированной средой (IDE) 
собственной разработки. Этот конт‑
роллер будет использовать шину CAN 
для межмодульного обмена и будет 
совместим с вышеописанными моду‑
лями. Фактически DI32-IDC-CAN, 
DO16-RYI-CAN и DO32-NDC-CAN – 
это модули следующей генерации, 
с увеличенной плотностью каналов 
ввода/вывода в тех же габаритных раз‑
мерах. Так что, возвращаясь к вашему 
вопросу, скажу, что в скором времени 
ПЛК «Трансформер» будет свободно 
программируемым ПЛК с собствен‑
ной IDE полностью российской раз‑
работки.

Беседовали: С. В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП»;

А. В. Русаков, руководитель  
коммерческого отдела,

ООО «ЭТК-Прибор», г. Москва,
тел.: +7 (495) 663‑6050,

e‑mail: eltecom@eltecom.ru,
сайт: eltecom.ru

Рис. 3. Модули дискретного  
ввода/вывода: вид на контакты
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