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Контрольно-измерительные приборы и автоматика

В линейке датчиков температуры ОВЕН произошло обновление. Но-
вые модели датчиков ДТС3ххх выпускаются с медными, платиновы-
ми или NTC-сенсорами, имеют разное конструктивное исполнение 
и особенности монтажа. Это позволяет выбрать датчик температуры 
для широкого круга задач. В статье приведены характеристики но-
вых изделий.

Компания ОВЕН, г. Москва

Российская компания ОВЕН в те-
чение многих лет выпускает датчики 
температуры для систем отопления, 
вентиляции и  кондиционирования 
(ОВК/HVAC), и они отлично заре-
комендовали себя. Сегодня ОВЕН 

представляет полностью обновленную 
линейку датчиков ДТС3ххх. В ассор-
тименте – датчики для измерения тем-
пературы с медными, платиновыми 
и NTC-сенсорами в различных кон-
структивных исполнениях.

Платиновые термосопротивления 
отличаются самой высокой точностью, 
а также более высокой ценой. Мед-
ные чуть уступают платиновым в точ-
ности, но выигрывают в цене. Полу-
проводниковые термисторы NTC, 

Датчики температуры для систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
от компании ОВЕН

Рис. 1. Датчики температуры канальные: монтаж в канал воздуховода с помощью пластикового фланца, глубина 
погружения регулируется с помощью перемещения фланца

Рис. 2. Датчики температуры погружные: монтаж в трубопровод с помощью защитной арматуры;  
различные типы крепежной резьбы – G1/2, R1/2, М20х1,5 и др.

ДТС3032
Разъем DIN 43650.  
Глубина погружения от 60 до 1000 мм. 
Фланец входит в комплект. 

ДТС3042
Разъем DIN 43650.

ДТС3014
Глубина погружения от 50 до 250 мм. 
Фланец МФ-5-ПП заказывается 
дополнительно. 

ДТС3044
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которые обладают обратной зависимо-
стью сопротивления от температуры 
(сопротивление растет, если темпера-
тура снижается, и уменьшается, если 
температура растет), имеют значитель-
ную нелинейность температурной ха-
рактеристики. Однако с  развитием 
микроэлектроники с этой особенно-
стью сенсора удалось справиться, так 
что сегодня NTC-термисторы нашли 
самое широкое применение в различ-
ных системах контроля и регулирова-
ния температуры. Обладая высокой 
чувствительностью и долговременной 
стабильностью, они обеспечивают эф-
фективную и надежную работу систем.

Разнообразие сенсоров позволило 
разработчикам создать решения для 
самых разных условий. В состав ли-
нейки ДТС3ххх входят датчики для 
измерения температуры:

`` в канале воздуховода (рис. 1);
`` теплоносителя в трубопроводе 

погружные (рис. 2);
`` теплоносителя в трубопроводе 

накладные, то есть измеряющие без 
погружения сенсора (рис. 3);

`` окружающего воздуха на улице 
или в помещении (рис. 4).

Обновленная линейка предлагает 
широкий выбор датчиков с точки зре-
ния номинальной статической харак-

теристики (НСХ). Практически у всех 
моделей (за исключением ДТС3005) 
НСХ  – Рt100, Рt1000, 50М, 100М, 
NTC3k, NTC10k, NTC20k. Диапазон 
измеряемых температур – от –50 до 
+250 °C, что полностью отвечает за-
дачам систем отопления, вентиляции 
и  кондиционирования. Материал за-
щитной арматуры – нержавеющая 
сталь 12Х18Н10Т, латунь, медь.

Конструктивные параметры дат-
чиков могут быть самыми разными, 
среди них – длина монтажной части 
(может составлять от 50 до 2000 мм), 
длина кабельного вывода (0,2…20 м), 
тип резьбы (метрическая, трубная, ко-
ническая) и другие. Благодаря этому 
в линейке легко найти датчик для сво-
их задач. Подключать датчики к систе-
ме управления вентиляционной уста-
новкой очень просто: они оснащены 
разъемом DIN 43650, коммутацион-
ной головкой и кабельным выводом. 
Тип кабельного вывода тоже можно 
выбрать: экранированный, без экрана 
в силиконовой оболочке, экраниро-
ванный в силиконовой оболочке.

Степень защиты оболочки доста-
точно высокая:

`` IP65 для датчиков с  разъемом 
DIN 43650 и коммутационной голов-
кой;

`` IP54 для датчиков с кабельным 
выводом без силиконовой оболочки;

`` IP67 для датчиков с кабельным 
выводом в силиконовой оболочке.

Для монтажа предлагается боль-
шой ряд аксессуаров: фланцы, защит-
ные гильзы, монтажные бобышки, 
кабель.

К преимуществам датчиков ОВЕН 
ДТС3ххх для систем вентиляции от-
несем 100‑процентный (сплошной) 
выходной контроль качества, который 
изделия проходят на заводе, гаран-
тийный срок 2 года, изготовление от 
одной штуки.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по оформлению и выдаче серти-
фиката об утверждении типа средств 
измерений, который компания пла-
нирует получить в третьем квартале 
2024 года. Подробную информацию 
о преимуществах обновленных моде-
лей можно узнать на сайте компании 
ОВЕН: www.owen.ru.

Рис. 3. Датчики температуры накладные: монтаж с помощью термопасты, без погружения в трубопровод

Рис. 4. Датчики температуры окружающего воздуха для настенного монтажа

Н. К. Гарист, продукт-менеджер 
ассортиментного направления «Датчики»,

компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: +7 (495) 727‑3016,

e‑mail: sales@owen.ru,
сайт: www.owen.ru

ДТС3222
Разъем DIN 43650.  
Контактная пластина из меди.  
Степень защиты IP65.

ДТС3125

ДТС3224
Корпус из латуни.  
Степень защиты IP54 или IP67 
в зависимости от типа кабельного ввода.

ДТС3005
Будет снят с производства в июне 2025 года.


