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Автоматизация

В статье представлена автоматизированная информационно-измери-
тельная система «Тепловизор», обеспечивающая дистанционный тех-
нологический и коммерческий учет теплоносителя. Рассмотрена ее 
структурная схема и особенности программного комплекса, включаю-
щего диспетчерскую систему «Архивист».

НПО «Тепловизор», г. Москва

С 2018 года соисполнителем про-
екта ПАО «МОЭК» по переводу кли-
ентов на дистанционную передачу 
показаний приборов учета тепловой 
энергии является научно-производ-
ственное объединение «Тепловизор». 
Основная сфера деятельности этого 
московского предприятия – разра-
ботка и производство измерительного 
и сетевого оборудования для систем 
технологического и коммерческого 
учета теплоносителя. Теплосчетчики, 
водосчетчики, расходомеры компа-
нии разрабатываются, конструиру-
ются и производятся на собственной 
производственной базе НПО «Тепло-
визор» в Москве с использованием 
компонентов, выпускаемых россий-
скими предприятиями или заводами 
из дружественных России стран, что 
обеспечивает технологическую неза-
висимость компании.

Основным инструментом техно-
логического и  коммерческого учета 
теплоносителя является разработан-
ная специалистами компании автома-
тизированная информационно-изме-
рительная система (САИИ) «Теплови-
зор». Ее основные функции:

`` измерение количества теплоты, 
характеризующего тепловую энергию 
теплоносителя;

`` измерение массы и объема теп-
лоносителя (количества холодной 
и горячей воды);

`` автоматический сбор, накопле-
ние, хранение и обработка информа-
ции о теплоносителе;

`` отображение результатов измере-
ний и вычислений потребления энер-
горесурсов в форме, необходимой для 

Автоматизированная система 
«Тепловизор» для учета теплоносителя

Рис. 1. Типовая структурная схема САИИ «Тепловизор»
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анализа информации и принятия ре-
шений;

`` передача структурированной ин-
формации о потреблении теплоноси-
телей заинтересованным организаци-
ям, а также в другие задействованные 
в учете энергоресурсов автоматизиро-
ванные системы в соответствии с су-
ществующими стандартами и прото-
колами.

Состав САИИ «Тепловизор» мо-
жет варьироваться в зависимости от 
особенностей конкретного проекта. 
Типовая структурная схема системы 
показана на рис. 1.

Ядром проекта можно назвать опе-
раторские станции, работающие на 
базе персональных компьютеров (ПК) 
типа IBM PC либо планшетных ПК 
с операционными системами Android 
или iOS. Задача станций – обработка 
и анализ измеренных данных, их ви-
зуализация, подготовка протоколов из-
мерений, архивирование информации. 
Кроме того, операторские станции 
осуществляют настройку программно-
го комплекса системы и конфигури-
рование измерительных каналов.

Измерительные каналы (ИК) со-
стоят из двух основных элементов: 
первичных измерительных преобра-
зователей (ПИП), которые преобразу-
ют физические величины в передавае-
мые далее сигналы (цифровые и им-
пульсные), а также вторичного блока 
САИИ, в  котором осуществляется 
автоматический сбор, обработка, хра-
нение информации и передача дан-
ных о потреблении энергоресурсов на 
верхний уровень системы.

В качестве ПИП ИК количества 
теплоты и теплоносителя к системе 
могут подключаться приборы как 
«Тепловизора», так и других произво-
дителей: теплосчетчики и тепловычи-
слители типа ВИС.Т, СТЭМ, КМ‑5, 
SA‑94, ЛОГИКА СПТ963, «Магика», 
ТЭМ, ТСК ВКТ, ЭЛТЕКО, ПРАК
ТИКА‑Т, ВЗЛЕТ различных моди-
фикаций. В ИК расхода и количества 
жидкости используются счетчики воды 
типа ВСХН, ВСГН, ВСТН, ВСХНК, 
ВСХ, ВСГ, ВСТ, ET, М, а также счет-
чики-расходомеры типа ВИС.МИР, 
РМ‑5 и VA.

Остановимся подробнее на элек-
тромагнитных теплосчетчиках серии 
ВИС.Т. Они служат для измерения, 
вычисления, индикации, архивации 
и  передачи на внешние устройства 
параметров тепловой энергии и теп-

лоносителя в любых системах тепло-
потребления или объемных расходных 
характеристик и параметров жидко-
стей в заполненных напорных трубо-
проводах. Отдельные исполнения этих 
устройств выполнены в погружном ва-
рианте, что делает их наиболее эффек-
тивными при использовании в трубах 
большого диаметра. В качестве приме-
ра на рис. 2 показан такой теплосчет-
чик – ВИСТ.ТЗ-ТС.

Полученные от первичного пре-
образователя данные передаются из 
периферийной в центральную часть 
САИИ с помощью связующего ком-
понента, в качестве которого могут 
использоваться:

`` проводные линии связи (теле-
фонная, оптоволоконная, RS‑232, 
RS‑485, Ethernet, USB);

`` радиоканалы с модемами GPRS/ 
GSM/IoT/LTE;

`` проводные модемы;
`` контроллеры передачи данных 

АССВ‑30 и УСПД ЭЛТЕКО;
`` сетевые индустриальные мно-

гофункциональные контроллеры ти
па B‑Tune и «Арбитр»;

`` микропроцессорные приборы 
«Трансформер ML», «Трансформер 
SL».

Функциональность системы 
«Тепловизор» позволяет выполнять 
вычисление, анализ, архивирование 
и отображение интегральных парамет-
ров учета теплоносителя, в  том числе 
осредненных за заданные промежутки 
времени. Ее «мозгом» является про-
грамма верхнего уровня «Архивист» 

(система диспетчерского учета, ДС), 
предназначенная для автоматического 
сбора и обработки всей информации, 
поступающей с приборов учета тепла 
и воды по различным каналам связи. 
Этот программный комплекс осу-
ществляет мониторинг их состояния 
в режиме реального времени, обеспе-
чивает обработку, хранение и визуа-
лизацию полученной информации 
в различной форме. Пример рабочего 
окна ДС «Архивист» представлен на 
рис. 3. Более подробную информацию 
об этом программном комплексе чита-
тель может найти в публикациях жур-
нала «ИСУП»1 и, разумеется, на сайте 
разработчика данного ПО – компании 
«Тепловизор».

Особенностью центральной части 
системы «Тепловизор» является воз-
можность ее комплектации специаль-
ным вычислительным компонентом 
ВИС.Т.ВРТ, с  помощью которого 
можно выполнять дополнительный 
анализ (дополнительные вычисления) 
результатов первичных измерений. 
Этот компонент реализован в виде спе-
циального модуля, который подключа-
ется к ДС «Архивист». Необходимые 
расчеты с помощью ВИС.Т.ВРТ осу-
ществляются с помощью заложенных 
в программу формул и настроечной 
конфигурации измерительных кана-
лов, выполняемых на заводе-изгото-
вителе в соответствии с требованиями 
конкретного проекта.

1	 Программный комплекс «Архивист» для уче-
та тепловой энергии // ИСУП. 2023. № 5.

Рис. 2. Многоканальный электромагнитный теплосчетчик ВИСТ.ТЗ-ТС 
в погружном варианте с исполнительными устройствами
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ПО «Архивист» обладает надежной 
защитой от непреднамеренных и пред-
намеренных воздействий на метро-
логически значимую часть программ, 
включая ограничение несанкциониро-
ванного доступа средствами базового 
ПО операционной системы и СУБД. 
Кроме того, в качестве защитных мер 
используются механизм авторизации 
пользователей и ведение регистраци-
онных журналов фиксации происхо-
дящих событий. Оценка уровня защи-
ты в соответствии с ГОСТ Р 50.2.077-
2014 – «высокий».

В заключение отметим, что, наря-
ду с разработкой и поставкой автома-
тизированных информационно-изме-
рительных систем и их компонентов, 
НПО «Тепловизор» выполняет по-
верку установленного оборудования, 
а также работы по его гарантийному 
и послегарантийному обслуживанию, 
которые, согласно отзывам заказчи-
ков, выполняются на очень высоком 
уровне.

НПО «Тепловизор», г. Москва,
тел.: +7 (495) 730‑4744,

e‑mail: mail@teplovizor.ru,
сайт: www.teplovizor.ru

Рис. 3. Пример рабочего окна ДС «Архивист»


